Uno sguardo sul mondo dei serramenti e avvolgibili in PVC
N. 32 DEL 4.10.2022

Aggiornamento attivita normativa europea
relativa a profili in PVC per serramenti: norma
della serie 12608

| profili in PVC per realizzare serramenti e porte in PVC sono normati da molti
anni, prima con L’elaborazione di norme nazionali ed in seguito a livello
europeo da parte del CEN.

Attualmente il pacchetto normativo per i profili in PVC & coordinato dal gruppo
“Plastics”, CEN/TC 249 e consta di 2 parti:

- EN 12608 - parte 1, profili non rivestiti di colore chiaro (norma disponibile)
- pr EN 12608 - parte 2, profili rivestiti con film mediante adesivo (norma in
inchiesta)

- pr EN 12608 - parte 3, profili verniciati (norma in preparazione)

- pr EN 12608 - parte 4, profili rivestiti con film coestrusi (norma in
preparazione)

- pr EN 12608 - parte 5, profili rivestiti con film termo-laminati (norma in
preparazione).

Grande impegno da parte del gruppo di lavoro del CEN che permette di normare
l"intera tipologia di profili in PVC presenti nel mercato europeo.

In allegato sono riportate la parte 2 e la parte 3.

La parte 2 & in inchiesta che terminera il 10 novembre 2022 mentre la parte 3 &
una bozza di lavoro, totalmente da ridiscutere.

In merito alla parte 2 si evidenzia che la norma non copre i profili rinforzati ad
esempio con fibre di vetro.

La parte 2 permette di classificare il profilo in funzione di:

- Spessore delle pareti principali del profilo;

- Resistenza all’impatto del profilo di base;

- Resistenza alla azione del clima simulato in laboratorio per il profilo di base;

- Resistenza del film superficiale alla azione del clima simulato in laboratorio.

La prime tre modalita di classificazione si rifanno alla parte 1 della norma EN
12608,

La novita della parte 2 risiede proprio nella classificazione del film applicato in
superficie al profilo.

Sono previste per questa finalita 4 classi suddivise in relazione alla intensita
della radiazione solare agente e viene simulata con le seguenti energie:

8-12-20-30GJ/m?

| film utilizzati per il rivestimento devono inoltre evidenziare caratteristiche
adeguate all’utilizzo finale previsto e le pil interessanti sono le seguenti:

- Resistenza alle azioni climatiche. Il film viene esposto come previsto dalla
norma EN 513, Metodo 1 (TIPO M) con tempi differenti in funzione delle 4 classi
sopra riportate. A seguito esposizione il film non deve virare di colore oltre il
grado 3 della scala dei grigi e non deve presentare imperfezioni visibili con
lente di ingrandimento di 20x.

- Anche |’adesivo utilizzato per saldare il film alla superficie del profilo viene
verificato sperimentalmente. La verifica interessante & la resistenza al
“peeling” dopo invecchiamento.

- Viene inoltre verificato l'insieme profilo-film con prove di “peeling” e
saldatura di testa.

L'allegato B della parte 2 riveste particolare interesse in quanto rappresenta
'annosa diatriba in merito alla simulazione in laboratorio dell*invecchiamento
provocato dal clima naturale.

La metodologia permette di sottoporre a radiazione in laboratorio il campione
approssimando la radiazione solare e il clima ambientale esterno ed il relativo
calcolo definisce la durata delle prove in funzione della latitudine da verificare.



La parte 3 della norma 12608 invece € ancora in piena fase di confronto per
definire i contenuti da esprimere da parte di tutti i membri operanti nel gruppo
di lavoro.

Ad oggi sono previsti sia il rivestimento dei profili con laccatura e con
verniciatura.

Certamente sara di fondamentale importanza definire nel migliore dei modi la
tipologia del rivestimento ovvero che cosa si intenda per “lacquer - coating™
che per il momento viene cosi identificato:

“one or several layer(s) of lacquer (e.g. acrylic or polyurethane resin) or
varnish (clearcoating naterial) that cover(s) PVC-U profile™.

Le verifiche richieste per testare il rivestimento sono simili a quanto riportato
nella parte 2, con le differenze relative alle classi (solo 2 classi, 8 e 12 GJ/m?)
e la resistenza al clima esterno (sono proposti sia il Metodo 1/tipo M che il
Metodo 2/tipo 5).

Tutto il contenuto sara discusso nel gruppo di lavero prima di essere posto in
inchiesta.

Sara cura di PVC Forum aggiornare tutte le aziende associate in merito alle
evoluzioni delle due parti di norma oggetto della presente informativa.

NOTIZIE E APPROFONDIMENTI A CURA DEL
GRUFPO SERRAMENTI E AVVOLGIBILI - PYC FORUM ITALIA

Il Gruppo Serramenti e Avvolgibili & il principale & pill numeroso Gruppo di Lavoro
allinterno del PYC Forum [talia.
Le aziende associate rappresentano una significativa parte della filiera italiana del
serramento e degli oscuranti in PVC.
Atutela dellimmagine & della qualita e sostenibilita del serramento in PVC, il Gruppe fornisce
in modo sistematico consulenza tecnica, tutela del mercato, formazione e informazione a
tutte le aziende associate.



