
• UNI EN 12608:2005  Profili di polivinilcloruro non plastificato (PVC-U) 
per la fabbricazione di porte e finestre -Classificazione, requisiti e metodi 
di prova

• UNI EN 477:1997  Profili di PVC non plastificato per la fabbricazione di 
finestre e porte. Determinazione della resistenza all'urto dei profili 
principali mediante massa cadente.

• UNI EN 478:1997  Profili di PVC non plastificato per la fabbricazione di 
finestre e porte. Aspetto dopo esposizione a 150  °C - Metodo di prova.

• UNI EN 479:1997  Profili di PVC non plastificato per la fabbricazione di 
finestre e porte. Determinazione della contrazione a caldo.

• UNI EN 13659:2009  Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali 
compresa la sicurezza

• UNI 11277:2008  Sostenibilità in edilizia - Esigenze e requisiti di 
ecocompatibilità dei progetti di edifici residenziali e assimilabili, uffici e 
assimilabili, di nuova edificazione e ristrutturazione

• UNI EN 13245-1:2006  Materie plastiche - Profilati di policloruro di 
vinile non plastificato (PVC-U) per applicazioni edilizie - Parte 1: 
Designazione di profilati di colore chiaro

• UNI EN 14351-1:2006 Finestre e porte - Norma di prodotto, 
caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali 
senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo


