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Quest’opera & protetta dalla legge sul diritto d’autore. Tutti i diritti, in particolare quelli
relativi alla traduzione, alla ristampa, all’uso di figure e tabelle, alla citazione orale, alla tra-
smissione radiofonica o televisiva, alla riproduzione su microfilm o in database, alla diversa
riproduzione in qualsiasi altra forma (stampa o elettronica) rimangono riservati anche nel
caso di utilizzo parziale. Una riproduzione di quest’opera, oppure di parte di questa, ¢ anche
nel caso specifico solo ammessa nei limiti stabiliti dalla legge sul diritto d’autore, ed ¢ sog-
getta all’autorizzazione scritta dell’Editore. La violazione delle norme comporta le sanzioni
previste dalla legge.

L'utilizzo di denominazioni generiche, nomi commerciali, marchi registrati, ecc, in
quest’opera, anche in assenza di particolare indicazione, non consente di considerare tali de-
nominazioni o marchi liberamente utilizzabili da chiunque ai sensi della legge sul marchio.
Fotografie e grafici per gentile concessione di alcune aziende associate.

Editing editoriale a cura di Ing. Marco Piana
Progetto grafico e stampa Jona srl, Paderno Dugnano (MI)



PVC Forum Italia

Il Centro di Informazione sul PVC

PVC Forum Italia - Centro di Informazione sul PVC
e l’associazione che, in Italia, riunisce le principali aziende
di produzione, compoundazione e trasformazione del PVC,

i produttori di additivi e di macchine trasformatrici.

1l Centro, costituito il 1° Aprile del 1996,
ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza del PVC
e dei suoi vantaggi applicativi e ambientali
tenendo conto anche dell’ importanza socio —
economica dell’industria del PVC.
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PVC Forum Italia - Centro di Informazione sul PVC

Tel. +39-02-33604020 - Fax +39-02-33604284
E-mail info@pvcforum.it
http://www.pvcforum.it
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GRUPPO SIPVC

Il Gruppo Serramenti e Avvolgibili ¢ il primo storico gruppo di lavoro - denominato
SiPVC - costituito all’interno di PVC FORUM ITALIA - Centro di Informazione sul
PVC, associazione senza fini di lucro che riunisce in Italia le principali aziende di pro-
duzione e trasformazione del PVC.

Obiettivi del Gruppo

1. Accrescere costantemente la cultura della sostenibilita e della qualita nella produ-
zione di serramenti e avvolgibili in PVC, con particolare riferimento ai temi del
risparmio e della certificazione energetica.

2. Promuovere comportamenti e best practices nella produzione di serramenti in PVC
per rendere il prodotto sempre pil sostenibile in termini di sicurezza per il consuma-
tore finale e di eco-compatibilita.

3. Promuovere correttamente i serramenti in PVC di qualita, ponendosi come punto
di riferimento qualificato per gli operatori del settore, i media, la comunita tecnico-
scientifica e le istituzioni.

Organizzare e promuovere formazione e informazione rivolte a un’audience attenta e
professionale legatasia al mondo produttivo che progettuale, e fornire materiale di do-
cumentazione tecnico-scientifica.

Il Gruppo Serramenti e Avvolgibili dispone di tre marchi creati per assicurare I’utente
finale, il progettista e il costruttore che i componenti sono di elevata qualita e rispettano
I’ambiente.
Ogni marchio ¢ stato depositato con relativo regolamento di cui si riportano gli obiettivi
e le finalita.
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Serramenti in PVC:
marchio a garanzia di qualita e sostenibilita

Il marchio serramenti in PVC ¢ nato per promuoverne la qualita nel rispetto dell norme
in vigore e la compatibilita ambientale, al fine di tutelare il consumatore finale.

L’uso del marchio ¢ consentito solo per serramenti prodotti da aziende aderenti al Grup-
po Serramenti e Avvolgibili di PVC Forum Italia e che soddisfano i seguenti criteri:

1. FORMULAZIONI: sviluppo di formulazioni esenti da piombo e, ove possibile, uti-
lizzo di compounds dotati el marchio “G Compound” e conformi a quanto previsto
dal Regolamento europeo Reach;

2. QUALITA: viene garantita I’idoneita dei serramenti che rispettano le performances
techniche previste dalle norme UNI EN 12608 e UNI EN 14351-1 con certificazione
di ente terzo e sistema di controllo produzione secondo quanto previsto da norma
ISO 9000 o equivalente;

3. AMBIENTE: I’azienda che produce serramenti si impegna al riutilizzo di tutti i pro-
pri scarti di produzione e a indirizzare a riciclo tutti i serramenti recuperati a fine
vita.

La gestione del marchio ¢ affidata al Gruppo Serramenti e Avvolgibili - PVC Forum Ita-
lia, che ¢ preposto a selezionare le richieste di adesione delle singole aziende e a vigilare
successivamente sul rispetto di quanto previsto dal Regolamento ufficiale del marchio.

Le ditte che aderiscono e presentano i loro prodotti contrassegnati dal suddetto marchio

si impegnano a dimostrare la qualita e la veridicita dei materiali utilizzati e la trasparen-
za per la realizzazione del prodotto.
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Avvolgibili in PVC:
marchio a garanzia di qualita e sostenibilita

11 “Gruppo Avvolgibili” di PVC Forum Italia ha di recente registrato a livello europeo un
nuovo marchio a garanzia della qualita e della sostenibilita degli avvolgibili finalizzato
a tutelare sia il trasformatore che il cnsumatore finale.

Garantisce la qualita e la sostenibilita del prodotto su cui viene apposto, il rispetto delle
norme in vigore e 1’utilizzo di modalita operative compatibili all’ambiente e alla salute.

La gestione e 'utilizzo del marchio ¢ prerogativa dei componenti del Gruppo Avvolgi-
bili al quale possono aderire i soli produttori iscritti a PVC Forum Italia. Per ottenerlo
¢ necessario inoltre soddisfare alcuni criteri sostenibili definiti in uno specifico Regola-
mento approvato dal Gruppo, relativi in particolare:

1. allo sviluppo di formulazioni esenti da piombo;

2. all’utilizzo, ove possibile, di compound dotato di marchio “G Compound” e quindi
prodotto dal “Gruppo Compounds” del Centro che, oltre naturalmente a seguire i cri-
teri previsti dal regolamento Reach, opera secondo i principi del Responsabile Care®,
Programma Volontario dell’ Industria della Chimica mondiale a tutela dell’ Ambiente
e della Salute e Sicurezza dei dipendenti;

3. alla qualita dell’avvolgibile che deve rispettare le performances tecniche previste
dalle norme UNI EN 13659 e UNI EN 13245-1 con certificazione di ente terzo e
sistema di controllo di produzione secondo quanto previsto dalla norma ISO 9000 o
equivalente;

4. alla compatibilita ambientale: 1’azienda produttrice si impegna al riutilizzo di tutti
gli scarti di produzione e all’invio a riciclo degli avvolgibili giunti a fine vita.

Assoluta trasparenza da parte delle aziende concessionarie del marchio che, oltre al
completo rispetto del regolamento e delle sue eventuali modifiche, si impegnano a pre-
sentare al pubblico i prodotti recanti il marchio distinti dagli altri e ad utilizzare il mar-
chio nelle forme promozionali riguardanti i soli prodotti oggetto dell’autorizzazione
concessa dal Gruppo Avvolgibili (documenti, cataloghi, listini prezzi, ecc.).
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Scuola di posa in opera di manufatti in PVC

La corretta applicazione ed installazione delle singole componenti in edilizia ¢ fonda-
mentale per assicurare una piu lunga durata delle stesse, minimizzare gli sprechi e gli
interventi di manutenzione, e garantire il giusto comfort abitativo.

Ancor pill importante, una corretta installazione, per le ragioni sopra citate, costituisce
una componente non secondaria della “sostenibilita” del prodotto.

Con I’intento di qualificare anche I’ “ultimo anello” della catena produttiva, PVC Forum
Italia, Centro di Informazione sul PVC ha costituito la nuova Scuola di Posa in Opera
di manufatti in PVC, dedicata all’installazione di serramenti interni ed esterni, sistemi
oscuranti esterni, tubi, pavimenti e altri componenti.






DALLA DIRETTIVA 89/106/CEE “PRODOTTI DA
COSTRUZIONE" AL REGOLAMENTO 305/2011

Dalla Direttiva 83/106/CEE Prodotti da
costruzione al Regolamento 305/2011

I1P

La norma UMI EM 14351-1 La marcatura CE dei serramenti e delle
@ la certificazione di prodotto a marchio 1IF UNI chiusure oscuranti
Piero Ricci Piero Ricci

Dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti

da costruzione” al Regolamento
305/2011
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| serramenti in PVC: regolamento n. 305-2011 prodotti da costruire

Il 1° luglio 2013...

La vecchia Direttiva 89/106 “Prodotti da costruzione” lascia
definitivamente il posto al nuovo Regolamento 305/2011.
(tranne gli articoli 1-2, da 29 a 35, da 39 a 55, 64-67-68, Allegato IV
che sono cogenti dal 20° giorno successivo alla pubblicazione su
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea).

Lapplicazione del CPR.a differenza della CPD, & obbligatoria in tutti | paesi dell'Unione
ma pud essere applicata anche in paesi extra-europei previa autorizzazione,

La Direttiva e il Regolamento dei prodotti
da costruzione

da direttiva H a Regolamento (CPR)
Strumento direttamente
89/106/CE (CPD) applicabile negli Stati Membri

REGOLAMENTO (UE) del PARLAMENTO EUROPED e del CONSIGLIO
del 9 marzo 2011

che fissa CONDIZIONI ARMOMIZZATE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
REQUISITI di BASE
(Allegatil)

1. Resistenza meccanica e stabilita

2. Sicurezza in caso di incendio

3. Ilgiene, salute & ambiente

4, Sicurezza nell'impiego dell'immobile
5. Protezione contro il rumore

B. Risparmio energetico

7. Uso sostenibile delle risorse naturali,
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M G: RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

Le opere da costruzions e i relativi impianti di riscaldamento, raffrescamento, iluminazione & aerazions devong
essere concepiti e realizzati in mode che il consumo di energia richiesto durante Fuso sia moderato, tenuto conto
degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. Le opere da costruzione devono inoltre essere efficienti sotto
il profilo energetico e utilizzare, durante il loro ciclo di vita, il meno energia possibile.

M 3 : IGIENE, SALUTE E AMBIENTE

Le costruzion| devono essere concepite & costruite in modo da
non rappresentare, durante Fintero ciclo di vita, una minaccia
per Figiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, deghi
occupanti o dei vicini e da non esercitane un impatto eccessive,
per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualitd dellambiente o sul
clima, durante la loro costruziene, uso e demolizione, in N7 : USO SOSTEMIBILE DELLE RISORSE NATURALL
particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

...aggiunta di un ulteriore requisito:

) ) o Le costruzioni devono essere concepite, costruite e
a) Sviluppo di gas tossici, demalite In medo che I'uso delle risorse sia

b) Emissione di sestanze pericolose, composti organici volatili sostenibile e garantisca quanto segue;

FUDE]. Bas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria a) Ri-usoo riciclabilith delle costruzioni, dei lorg
interna o esterna; materiall e delle lore parti dopo demolizione,
) Emissiond di radiazioni pericolose, b) Ladurata delle costruziond,

d rilascio di sostanze pericolose nell'acqua potabile, nelle falde | . 'y nelle costruzioni di materie prime e
freatiche, nelle acque marine, nelle acque di superficie o sualo secondarie ecologicamente compatibili

e} Presenza di umiditd in parti o sulle superfici delle costruzioni

e

Il nuovo Regolamento CPR & entrato in vigore il 25 aprile 2011, tuttavia le
principali prescrizioni si applicheranno a partire dal 1° luglio 2013

PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO 89/106/CE

" Melle definizioni viene incluso il termine *kit” inteso come un numero di elementi o parti che vengono a trovarsi in
opera assemblat] insieme.

¢ Passaggio da 6 a 5 slsteml per Fattestazione della conformita, con la soppressione del precedente slstema 2
(denorminati sisterna 1,1+,2+,3,4)

© Sorveglianza del mercato & procedure di salvaguardia dell'utente. La sorveglianza viene effettuata a livello
nagionale da ogni stato membro, in cooperagione con gli attori di mercato che dovranno comunicare alllautorith
competente casi di non conformita rilevata. Le azioni dell'autorita saranno prima dirette al produttone per rientrare
dalle non conformith, in seguito a proibire la vendita del prodotto stesso.

© sono previste misure particolari per microimprese e singoll prodotti (per non gravare troppo sulle PFMI) e
semplificazioni delle procedure

© Introduzione del concetto di Dichiarazione di prestarione [Dop)
© Introduzione del documento “European Assessment Document” EAD, utilizzato dal produttori che mettono sul
mercato dei manufatti che non trovano riscontro in norme armonizzate: attualmente $ono riconasciuti 2 percorsi per

le omologazioni tecniche europee, gli Orfentomenti (ETAG) e la Procedura oi Valutozione basoto su unintesa (CLAP) <>
con la CPR vi sarh un unéco percorso semplificato, || Docwmento Europeo df Volutazione (EAD).
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Viene introdotto un sistema flessibile in cui la dichiarazione del produttore sulle prestazioni &
avvalorata da una semplice Documentazione Tecnica Specifica [STD), che il costruttore tiene nella
fabbrica a disposizione delle autorita di sorveglianza del mercato.

Con I'STD, vengono introdotti i seguenti strumenti:

Prova non necessaria: a certe condizioni, definite nelle specifiche tecniche armonizzate o da una
decisione della Commissione, il prodotto va considerato, senza doverlo provare, adatto a un uso
specifico o a raggiungere un livello o una classe di prestazione specifici;

Prova complementare non necessaria: analogamente, in base a una serie di prove effettuate da terzi
e a certe condizionl, definite nelle specifiche tecniche armonizzate o in una decisione della
Commissione, il prodotto va considerato, senza prove complementari, adatto a un uso specifico o a
raggiungere un livello o una classe di prestazione specifici;

Condividere la prova per tipo: |l costruttore potra usare i risultati delle prove effettuate da terzi finché
il suo prodotto condivide i fattori che determinano tale tipo di prodotto, usano cio@ le stesse materie
prime e sono fabbricati con sistemi produttivi simili;

Prove per tipo a cascata: | costruttori che assemblano kit o sistemi possono usare i risultati delle prove
eseguite dai fornitori di tali kit o sistemi, con la loro autorizzazione e seguendo le loro istruzioni,
Inoltre, le prove eseguite nelle fasi di produzione a monte non vanno ripetute nelle fasi a valle, se le
caratteristiche della prestazione sono le stesse.

Queste misure si ripercucteranno sulla riduzione del costo dei prodotti commercializzati senza
ridurre la sicurezza delle opere in costruzione. Esse favoriranno particolarmente le PMI.

e

Le novita in sintesi

1) Micro Imprese

2) Requisiti base delle opere da costruzione : aggiunto il requisito “uso
sostenibile delle risorse naturali®

3) La dichiarazione di prestazione

4) La documentazione tecnica specifica (STD)

5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione
&) La marcatura CE

7) L'Organisation of Technical Assessment Bodies

8) Le procedure semplificate

9} Il caso del prodotto unico

10) Le caratteristiche trasversali

e
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1. Le Micro-imprese

Il Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR) contiene semplificazioni delle
micro-imprese. Questo documento chiarisce i problemi d’interpretazione, in
particolare della “"documentazione tecnica specifica”
Sempre d'interesse per l'industria dei serramenti, il testo finale del
Regolamento dei prodotti da Costruzione afferma nelle parti introduttive:

*{27) occorre adottare procedure semplificate per compilare le dichiarazioni di
prestozione al fine di alleviare l'onere finanziario delle imprese, in particolare
delle piccole e medie imprese (PMI)”

DEFINIZIONE DI MICRO IMPRESA: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano
un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR
[secondo la Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 124/36 del 20/05/2003)

e

2. Il settimo requisito

I 6 requisiti essenziali della CPD diventano i 7 requisiti di BASE DELLE OPERE DA
COSTRUZIONE (art 55).
Il settimo requisito si riferisce all’'uso sostenibile delle risorse naturali

" 7. Le opere da costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo
che l'uso elle risorse noturali sia sostenibile e garantisca in particolore quanto
segue:

a) il riutilizzo o la riciclabilitd delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle
loro parti dopo lo demalizione;

b} la durabilita delle opere da costruzione;

c) lFuso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente
compatibili

e
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3. La dichiarazione di prestazione (DoP)
prende il posto della dichiarazione di
conformita

Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione quando immette il proprio prodotto
sul mercato. Perché cid avwenga & necessario che esista:

- unanorma armonizzata (hEN)

- una valutazione tecnica europea

- un ETA [European Technical Approval) per il periodo di validita

La dichiarazione di conformita attesta la conformita di un prodotto ai requisiti di una
specificazione tecnica (art 13 CPD). La dichiarazione di conformitd descrive le prestazioni
dei prodotti in relazione alle caratteristiche essenziall conformemente alle specifiche
tecniche pertinenti {art 6 CPR).

e

3.1 | contenuti della dichiarazione di
prestazione

1 il riferimento del "prodotto tipo™: codice di identificazione unico del prodotte-tipo,
numere di tipo, lotto, serie o gualsiasi altro elemento che consenta Pidentificazione del
prodotto

2. il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione

3. Il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della
valutazione tecnica europea di riferimento

4. Sedel caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica

Inoltre,

a) l'uso o gli usi previsti del prodotto di costruzione, conformemente alla specifica tecnica
armonizzata applicabile

b} LUelenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica
armonizzata per 'uso o gli usi previsti dichiarati

c) La prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali pertinenti agli usi previsti
dichiarati

e
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3.2 | contenuti della dichiarazione di
prestazione

d) 5e del caso, la prestazione espressa in livelll o classi, o In una descrizione, ove necessario
sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziall determinate
conformemente all'art, 3, paragrafo 3;

e} La prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti I'uso
o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all’'uso o agli usi previsti nel
luage in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato

f) Per le caratteristiche essenziali elencate, per le quall non sia dichiarata la prestazione, le
lettere “NPD” (nessuna prestazione dichiarata®)

g) Qualora per il prodotto in gquestione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la
prestazione, espressa in Jivelli o classi, o in una descrizioni, del prodotto da costruzione in
relazione a tutte le caratteristiche essenziali.

e

3.3 Deroghe alla dichiarazione di
prestazione (art. 5)

# ESEMPLARE UNICO in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e
installato in una singola ed identificata opera. Il fabbricante & responsabile della sicurezza
dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione

7 |l prodotto da costruzione sia fabbricato IN CANTIERE conformemente alle norme
nazionali applicabili e sotto la responsabilitd dei soggetti incaricati della sicurezza
dell'esecuzione delle opere di costruzione

# |l prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi ATTI ALLA
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO e mediante un procedimento non industriale per
I'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un
patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel
rispetto delle normative nazionali applicabili,

e
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3.4 Dichiarazione di prestazione e
“sostanze pericolose”

# |l testo precisa che, qualora sl necessario, la dichiarazione di prestazione dovra essere
completata da informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose del prodotto da
costruzione al fine di migliorare le possibilita di costruzioni sostenibili e di facilitare lo
sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente.

#  Le informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose devono essere limitate

anzitutto alle sostanze citate negll art 31 e 33 del Regolamento (CE) n 1907 /2006 (REACH),

# Ladifferenza rispetto alla CPD & che nell'allegato | della CPR si fa esplicito riferimento alle
sostanze organiche pericolose e volatili (VOCs). Sono gid in corso di studio la modifica dei
mandati CEN per i prodotti da costruzione per ospitare la valutazione delle sostanze
pericolose e in particolare quelle organiche volatili, Per i serramenti e le facciate continue
si tratta dei mandati M101, M126, M10E.

e

4. La documentazione tecnica specifica
(art. 36)

# Nel determinare il prodotto tipo, un fabbricante pub sostituire la prova di tipo o il calcolo
di tipe con una documentazione tecnica specifica che dimostri:

A) il prodotto da costruzione immesso sul mercato si ritiene raggiunga un certo livello o una
certa classe di prestazione, conformemente alle condizioni precisate nella pertinente
specifica tecnica armonizzata

B) il predotto da costruzione corrisponde al prodotto tipo di un altro prodotto da costruzione
fabbricato da un altro fabbricante e gid sottoposto a prove conformemente alla pertinente
nofma armonizzata

C) il prodotto da costruzione & un insieme di componenti che il fabbricante stesso assembla in
base a precise istruzioni del fornitore dell'insieme o di un suo componente il guale ha gia
sottoposta a prove Ilinsieme o il componente per una o pid caratteristiche essenziali
conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata.

e
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5. Sistemi di valutazione e verifica della

costanza della prestazione

SISTEMA

COMPITI DEL PRODUTTORE

COMPITI DELUORGANISMO
NOTIFICATD

1+

sControllo del processo di fabbrica
=Frove ulteriori 5u campioni di
prodotto

=Prove iniziali di tipo sul prodotto (ITT)
=lspezione iniziale della fabbrica e del
controdlo del processo di fabbrica (FPC)
eSorveglianza continua, valutazione &
approvazione del controllo del processo
di fabbrica

=Prove di verifica di campioni prelevati in
fabbrica, sul mercato o in cantiere

sControllo del processo di fabbrica
e Prove ulterioni su campioni di
prodotto

+Prove iniziali di tipo sul prodotto (ITT)
slspezione iniziale della fabbrica ¢ del
controllo del processo di fabbrica (FPC)
=Sorveglianza continua, valutazione &
approvatione del controllo del processo
di fabbrica

e

5.1 Sistemi di valutazione e verifica della

costanza della prestazione

SISTEMA COMPITI DEL PRODUTTORE COMPITI DELL'ORGANISMO
NOTIFICATO
2+ *Prove di tipo sul prodotto (ITT) sCertificazione del contralle del pracesso
+ Controllo del processo di fabbrica di fabbrica (FPC) sulla base di
«Prove su campioni di prodotte un'ispezione iniziale, di una sorveglianza
secondo un programma di prove cnn'llinua,dell.a valutazione &
definito dellapprovazione del controlle del
processo di fabbrica
3 sControllo del processo di fabbrica =Prove Iniziadl di tipo sul prodote (ITT)
4 =Prove di tipo sul prodotto (ITT) =Prove iniziadi di tipo sul prodotto (ITT)
I =Contrello del processo di fabbrica
#  Vengono pliminate le prove e | controllo sul sisterna 21
= Per tutti ilsistemi & necessario compilare la glichiarazione di prestazione.

e
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6. La marcatura CE

* Viene eliminato quanto prescritto dall’art. 4 p.to 2 della CPD, e sostituito con
I'art. & p.to 2 CPR:

*  Apponendo o facendo apporre la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di
assumersi la responsabilitd della conformita del prodotto da costruzione alla
dichiarazione di prestazione e della conformita a tutti i requisiti applicabili
stabiliti nel presente regolamento e nello pertinente normativa di
armonizzazione dell’Unione Europea che prevedono lo suddetto applicazione”

e

6.1 | principi della marcatura CE (art. 8)

# La marcatura CE deve essere affissa a tutti | prodotti per i quali il fabbricante ha
redatto una dichiarazione di prestazione

* La marcatura CE & l'unico logo che attesta la conformita del prodotto da
costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali

* Gli stati membri devono eliminare ogni altra marcatura relativa alle
caratteristiche essenziali che rientri nell'ambito di applicazione di una norma
armonizzata diversa dalla marcatura CE

# Gli Stati Membri non proibiscono né ostacolano la circolazione dei prodotti da
costruzione sul loro territorio se recanti la marcatura CE e la prestazione
dichiarata corrisponde ai requisiti per Fuso in questione in tale stato membro.

e
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6.2 Le regole della marcatura CE (art. 9)

* La marcatura CE & apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto
da costruzione o su un‘etichetta ad esso applicata. 5e cid fosse impossibile o
ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa & apposta sull'imballaggio o
sui documenti di accompagnamento.

# La marcatura CE & seguita dalle ultime due cifre dell’'anno in cui & stata apposta
per la prima wvolta.

# Lamarcatura C & apposta sul prodotto da costruzione prima della sua
immissione sul mercato.

e

7. Organization of Technical Assessment
Bodies (ex EOTA) - art 31/32/33

* E'l'organizzazione che raggruppa i TABs;

Organizza il coordinamento dei TABs

Assicura che | TAB condividano campi delle migliori prassi

Ceordina I'applicazione delle procedure di cui all'art 21 e all'allegato Il
Elabora e adotta i documenti per |la valutazione europea

Informa la Commissione circa la preparazione del documenti per la valutazione
europea e suggerisce miglioramenti

Comunica, alla commissione ed allo stato membro eventuali osservazioni a un TAB
# Assicura che | DVE siano tenuti a disposizione del pubblico

YVYYVY

-

e
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7.1 Organization of Technical Assessment
Bodies (ex EOTA) - gli ORGANISMI

F TECHNICAL ASSESSMENT BODIES = ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA (TABS)

Sono designati dallo stato membro per una o pil aree di prodotto
Formano Ip'organizzazione dei TABs

Contribuiscono all'Organizzazione con risorse finanziarie ed umane
Sostengono i costi per la redazione dell’EAD

Voy oW W

e

7.2 Organization of Technical Assessment
Bodies (ex EOTA) - i DOCUMENTI

F EUROPEN ASSESSMENT DOCUMENTS = DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE
TECNICA EUROPEA

# In seguito alla richiesta di valutazione tecnica europea di un fabbricante,
'organizzazione dei TAB elabora e adotta un documento per la valutazione europea
1H

1. Il prodotto non rientra nel campo di applicazione di alcuna norma armonizzata
esistente

2. Per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di
valutazione previsto dalla norma armonizzata non & appropriato; oppure

3. Lanorma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto
cencerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto.
L'EAD contiene almeno: la descrizione del prodotto e I'utilizzo
lelenco delle caratteristiche essenziali
i metodi e i criteri per la valutazione delle prestazione
i principi del FPC

e
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7.3 Organization of Technical Assessment
Bodies (ex EOTA) - la SPECIFICA TECNICA

# EUROPEN ASSESSMENT ASSESSMENT = VALUTAZIOMNE TECNICA EUROPEA : NON
& pil un OBBLIGO

* Lavalutazione tecnica europea & rilasciata da un TAB, su richiesta di un
fabbricante, sulla base di un documento per la valutazione europea.

# Lavalutazione tecnica europea contiene:

* La prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi, o in una
descrizione delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante
edal TAB

# Il sistema di valutazione everifica della costanza della prestazione

—

8. Le procedure semplificate (artt. 36/37)

F UTIUZZO DI DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA AL POSTO DI PROVA O
CALCOLO DI TIPO

# |l prodotto da costruzione si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di
prestazione, per una o pil caratteristiche essenziali, conformemente alle condizioni
precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata o in una decisione della
Commissione

7 Mel caso di sistema 1 o 1+ la documentazione tecnica & verificata da un organismo di
Certificazione

# Nel caso di sisterna 4 (il sisterna 3 viene assimilato al 4) & possibile utilizzare metodi
diversi da quelli previsti dalla norma purché si dimostri la conformita con
decumentazione appropriata

# Prodotto unico o su specifica del committente

e
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9. Il caso del prodotto unico

# ART. 5-—DEROGHE ALLA REDAZIOME DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del
committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato
in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che &
responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere
da costruzione, conformemente alle normative regionali applicabili e sotto la
responsabilith dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di
costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili.

F T. 38 = ALT PLIF

Relativamente ai prodotti da costruzione rientranti nell’ambito di applicazione di una
norma armaonizzata e fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un
processo nen in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed
identificata opera di costruzione, il fabbricante pud sostituire la parte relativa alla
valutazione della prestazione del sistema applicabile, di cui all'allegato V, con una
documentazione tecnica specifica che dimostra la confermita di tale prodotto ai requisiti
applicabili e l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme.

e

10. Le caratteristiche trasversali

# CASI DI CARATTERISTICHE ESSENZIALI PER LE QUALI NOM & RICHIESTO UN
I TO ALLE PERTI Tl IF1 T ICHE ARM

1} Rearzione al fuoco

2) Resistenza al fuoco

3) Comportamento in caso di incendio esterno
4) Assorbimento del calore

5) Emissioni di sostanze pericolose

e
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Il marchio SIPVC

per serramenti di qualita

“Da CPD a CPR - La Nuova Marcatura

P c CE e il marchio SIPVC”

PVC FORUM ITALIA . . . ..
CENTRO DY INFORMAZIONE SUL PVC 16.04.13 - Istituto Italiano dei Plastici

Gabriele Sala

PV

Gruppo Serramenti e Avvolgibili

"Sementi e Avvolgibili” & il primo storico gruppo di lavore creato all’interno di PVC Forum Italia per:

* accrescere costantemente la cultura della sostenibilita e della qualita nella produzione di serramenti e
awolgibili in PYC, con particolare riferimento ai temi del risparmio energetico e del riciclo

= promuovere comportamenti e best practices nella produzione di serramenti e avwolgibili in PVC per
rendere il prodotto sempre pil sostenibile in termini di sicurezza per il consumatore finale e di eco-
compatibility

+ porsi come qualificato punte di riferimento e autorevole fonte di informazione per gli operatori del
settore, | media, la comunita tecnico-scientifica e le istituzioni

* grganizzare e promuovere formazione e informazione, anche attraverso specifici corsi di posa per
Installatori con rilascio di un patenting triennale di qualifica, e realizzare decumentazione tecnico-
scientifica

¢ || Gruppo promuove 2 marchi velontari con i quali le aziende associate al PVC Forum dichiarano la
qualith e la sostenibilith dei propri prodotti a garanzia del progettista e dell'utilizzatore finale.

db
é
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Gruppo Serramenti e Avvolgibili

Collana
“Serramenti in PVC”
(www.sipvc.org)

PV

1. Conformita alla normativa di riferimento
2.  Rispetto del Regolamento REACh

3.  BAT - Best Available Techniques

4. Recupero e riciclo

5. Assemblaggio dei componenti in Italia

6. Verifica delle conformita da parte di ente terzo
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Regolamento REACh in breve

Il Regolamento REACh & un sisterna integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione ed
eventualmente restrizione delle sostanze chimiche , sia wesistentin» (precedenti al settembre 1981) che
"nuove”, al fine di tutelare 'ambiente e la salute umana.,

Si applica direttamente a tutti gli Stati membri a partire dal 1 giugno 2007 con una serie di scadenze
successive che, oltre alla Registrazione , prevedono:

=la valutazione dei test supplementari proposti dalle imprese e delle sostanze considerate “prioritarie”
#la "valutazione della sicurezza chimica " e |a predisposizione di una relazione sulla sicurezza chimica
per le sostanze prodotte o importate in quantita superiore 3 10 tonnellate/anng

* [‘autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente precccupanti”
sl'adozione di restrizioni per le sostanze e i preparati che presentano determinati pericoli per
I'ambiente e la salute umana

+ "istituzione di un’Agenzia europea per le sostanze chimiche con compiti tecnico-scientificl e di
coordinamento [ECHA)

* |a modifica e 'abrogazione di numerose norme in vigore allo scopo di unificare il corpo normativo in
materia di sostanze chimiche

+ considerazione dell’impatto potenziale della nuova regolamentazione sulle PMI e necessith di evitare
discriminazioni nei loro confronti.

e

Regolamento REACh in breve

Il rumero di soggetti coinvolti, sia nel settore privato che pubblico, & estremamente elevato (produttori ¢
importatori di sostanze e preparati, utilizzatori a “valle®, consumatori finali, centri di ricerca, associazioni di
categoria..)

L'autorith competente a livello nazionale, ai sensi del Regolamento, & stata individuata nel Ministero della
Salute che opera d'intesa con il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico, il
Dipartimento per le politiche comunitarie del Consiglio dei Ministri e coinvolgendo Regioni e Province
autonome. Per assicurare attuazione del Regolamento REACH, stabilisce (con decreto) le sanzioni da
adottare nei casi di infrazione alle disposizioni previste e predispone relazioni periodiche coordinandosi
con 'ECHA.

PVC Forum Italia & stata una delle prime assoclazioni di filiera ad affrontare le tematiche del Regolamento
REACh, con un'intensa campagna di sensibilizzazione e informazione dei propri associati.

+Le materie plastiche vergini non devono contenere plombo, cadmio, paraffine alogenate, composti
organici dello stagno quali TBT, TPT e DBT o ritardanti di fiamma alogenati come additivi

* Le materie plastiche riciclate devono essere sottoposte a un test di verifica del contenuto di paraffine
alogenate, composti organicl allo stagno, ftalati o ritardanti di flamma alegenatl. Il contenuto di piombo e
cadmic non deve superare il valore di 100 ppom (me/Ke)

=] componenti in plastica pil pesanti di 50 gr devono essere visibilmente marcati al fine di facilitare il loro
riconoscimento nelle operazioni di recupero a fine vita in coerenza con la norma UNI EN 150 11469
[“Materie plastiche — Identificazione generica ¢ marcatura di prodotti di materie plastiche”),

e
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BAT/Vinyl Plus

Il produttore deve dimostrare di impiegare le Best Available Techniques (BAT) nella produzione del PVC.
Per la verifica & prevista un‘autodichiarazione del produttore sulla partecipazione a Vinyl Plus o
dimostrazione che le raccomandazioni di Vinyl Plus (o equivalenti) siano rispettate. (anche in base a GPP
sui serramenti del Ministero dell’Ambiente).

vingI@

VinylPlus & il nuovo Impegno Volontario decennale per lo Sviluppo Sostenibile dell'industria europea
del PVC, L'area interessata dal programma copre FEuropa dei 27 pil Svizzera e Norvegia.

5i basa sui risultati del precedente programma Vinyl 2010, e considera gli ulterior importanti passi
necessari ad affrontare le sfide della sostenibilita del PVC, creando un modello di sviluppo di lungo
periodo per I'intera fillera,

Vinyl Plus

Limpegno Volontario si fonda su 5 sfide:

1. Gestione controllata del ciclo di vita
Controllo del PYC in tutte le fasi del suo ciclo di vita

2. Emissioni di organoclorurati
Supporto nell’assicurare che | composti organici persistentl non si accumuling in natura e che
vengano ridotte altre emissioni

3. Additivi sostenibili
Analisi dell'utilizzo degli additivi del PVC e promozione di sistemi di additivazione pil sostenibili

4. Utilizzo sostenibile dell’energia

Supporto alla minimizzazione dell'impatto sul clima attraverso la riduzione nell’'uso di energia e
materie prime, cercando possibilmente di passare a risorse rinnovabili ¢ promuovendo
I'innovazione sostenibile

5. Consapevolezza della sostenibilita

Costruzione della consapevolezza della sostenibilith lungo la filiera, coinvolgendo gli stakeholder
interni ed esterni all'industria, per accelerare la soluzione delle sfide per la sostenibilita.

e
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Riciclo

Il riciclo dei serramenti in PYC, sia per quanto riguarda gli sfridi di produzione che il post-uso, avviene per lo
pill meccanicamente con re-immissione nello stesso settore produttivo o per |a realizzazione di
applicazioni diverse,

MNel 2011 sono state riciclate in Europa 257.084 tonnellate totali di PVC di cui circa 104.000 provenienti da
profili per serramenti e prodotti correlati. E' quanto emerge dal primo bilancio di VinylPlus.

Un importante risultato ottenuto soprattutto grazie a Recovinyl [www.recovinyl.org), organizzazione
creata nel 2003 per assicurare al riciclo non regolamentato in Eurcpa una fornitura costante di PVC
post-consumo proveniente principalmente dal setore B&C.

Recovinyl facilita la raccolta, la selezione, lo smaltimento di rifiuti in PYC, coinvolgendo le aziende e i
riciclatori esistenti accreditati per Il loro recupero.

MNel corso degli anni questo programma ha progressivamente incorporato altre iniziative settoriali
[come Rewindao, schema tedesco di raccolta e riciclo di finestre ) fino ad arrivare ad essere attivo in 17
Paesi europel,

e

Riciclo

Riciclo di PVC post-consumao (in tonnellate) da profili per finestre e prodotti correlati

37.006 56.046  T9.877 B3.288 108.678 104.000
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Il marchio per i serramenti in PVC

PYC

Il marchio per i serramenti in PVC dichiara qualita, sostenibilita e Know How italiano.
E" ideato per garantire al progettista e all'utente finale che il prodotto risponda alle norme specifiche
vigenti, rispetti | dettami di qualitd e sostenibilitd ambientale e che l'assemblaggio sia realizzato in

Italia.

Il marchio & stato depositato dal PVC Forum Italia con validitd su tutto il territorio europeo ed &
supportato da un Regolamento sottoscritto dalle aziende del Gruppo SIPVC.

La gestione del marchio & affidata al Gruppo Serramenti e Avvolgibili del PVC Forum [talia.

e

Regolamento Marchio SIPVC

Articolo 1 - Titolarita
Titolare del Marchio & PVC Forum Italia — Centro di Informazione sul PVC

Articolo 2 = Gestione e modifiche

La gestione del Marchio & affidata ai componenti del Gruppo Serramenti e Avvolgibili - 51 PVC,
Possono aderire al Gruppo (e quindi anche al Marchio) solo | produttori che sono iscritti al PVC
FORUM ITALIA = Centro di Informazione sul PVC.

Il Regolamento pud essere modificato a maggioranza esclusivamente da parte del Gruppo
Serramenti e Avvolgibili,

Articolo 3 - Utilizzatori

L'uso del Marchio & concesso a tutti quei produttori di profili e serramenti realizzati in
conformitd ai criteri definiti nel Regolamento.

L'utilizzo abusivo del Marchio, o la contraffazione dello stesso, costituisce violazione dei diritti di
proprieta e di esclusiva ed & perseguibile a norma di legge.

e
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Regolamento Marchio SIPVC

Articolo 4 - Criteri
Lapposizione del Marchio & consentita su profili e serramenti realizzati dalle aziende aderenti al
Gruppo SIPVC che soddisfing | seguenti criteri:

1. Formulazioni: garanzia di utilizzo di formulazioni in PVC rigido conformi al Regolamento REACH

2.  Qualita: viene garantita I'idoneitd dei profili che rispettano le performance tecniche previste dalla
norma UNI EN 12608 (ove applicabile) & dei serramenti con controlle della produzione secondo
quanto previsto dalla norma UNI EN 14351-1 (certificazione di ente terzo)

3, Ambiente: I'azienda che produce profili o serramenti si impegna al riutilizzo di tutti i propri scarti di
produzione e a indirizzare a riciclo tutti | serramenti e gli avwolgibili recuperati a fine vita

4, | serramenti esterni in PVC vengono prodotti utilizzando le “BAT™
5. La fase di trasformazione dei profili per realizzare il serramento, definita assemblaggio, deve essere

effettuata in Italia, dichiarazione che sara evidenziata nella verifica dell'ente terzo per il controllo del
processo produttivo

e

Regolamento Marchio SIPVC

Articolo 5 — Domanda di adesione

Tuttl | Componenti che vogliono essere autorizzati all'utilizzo del Marchio deveno incltrare domanda al
Comitato di gestione del marchio del Gruppo Serramenti e Avvolgibili corredata da:

a) wuna descrizione dei prodotti per i quali il Marchio intende essere utilizzato;

b) una lettera, firmata dal legale rappresentante in cui viene attestato e garantito il rispetto dellart. 4,
per i prodotti di cui si richiede I'uso del marchio;

¢} documentazione attestante il sistema posto in atto per controllare il processo produttivo e per
analizzare | parametri ambientall della produzione.

Articolo 6 — Comitato di gestione

Le domande vengono sottoposte all'esame del Comitato di gestione del marchio, costituito da 2 aziende
produttrici di sistemi e 2 aziende produttrici di serramenti associate al PVC Forum Italia/fSi PVC,
designate dal Gruppo Serramenti e Avwolgibill con incarico annuale.

Il Comitato rilascia la licenza gratuita di utilizzo del marchio abbinata ad un codice di identificazione del
licenziatario e pud richiedere integrazioni alla documentazione prima di concedere I'uso del Marchio.

Articolo 7 — Uso del marchio
Il Marchio deve corrispondere ai formati e alla configurazione g[afll:a pres.cntta e deve essere apposto

Laulm"i:za:mne sl intende estesa a tuttii mramenh I’abhrn:atu dal nchuedenbe anche 58 prmementu da
sedi produttive diverse della stessa societa, purché realizzati nel rispetto dei criteri indicati all’art. 4.

————————————

el
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Regolamento Marchio SIPVC

Articolo 8 = Obblighi del licenziatario

= garantire che ogni produzione contraddistinta dal Marchio sia conforme, senza eccezioni, ai requisiti
richiesti dal Regolamento

= non mettere in commercio prodotti recanti il Marchio nei casi di sospensione o di revoca
dell’autarizzazione

= presentare al pubblico (mediante 'apposizione sui propri cataloghi, depliant, listini prezzi, esposizioni) i
prodotti recanti il Marchio distinti dagli altri prodotti

+ apporre il Marchio su tutti | prodotti, destinati al mercato europeo, elencati nell'autorizzazione all'uso
del Marchio

+ nella pubblicith e nelle diverse forme di comunicazione commerciale usare il marchio solo per i prodotti
oggetto dellautorizzazione

+ rispettare le eventuali modifiche del Regolamento

Articolo 9 — Violazioni al Regolamentao

II Nel caso di violazione delle disposizioni e degll obblighi previsti nel Regolamento da parte di uno dei
licenziatari, il Gruppo Serramenti e Awvolgibili gli revochera Futilizzo del Marchio per un pericdo compreso
tra 6 e 12 mesi.

Al termine del periodo di sospensione, si procede al riesame e alle verifiche del rispetto dei criteri all'art. 4
e, nel caso in cui venga accertata la conformita degli stessi al Regolamento, il Componente pud riprendere
a utilizzare il Marchio. Nel caso contrario I"autorizzazione si intende definitivamente revocata.

P— .

Regolamento Marchio SIPVC

Articolo 10 = Segreto professionale
Il Gruppo si impegna al segreto professionale su tutti i dati e le notizie di carattere riservato che i
licenziatari comunicano in occasione della richiesta di utilizzo del Marchio.

Documentazione richiesta:

1) dichiarazione che le formulazioni utilizzate siano conformi al REACh

2) dichiarazione di rispetto delle norme EN 12608 e EN 14351-1

3) dichiarazione di recupero e riciclo degli sfridi e/o serramenti in PVYC

4) descrizione sintetica del processo produttivo

5) dichiarazione di assemblaggio del serramento eseguito sul territorio nazionale

Ove necessaric le dichiarazioni devono essere supportate da documenti emessi da entiflaboratori
riconosciuti a livello europeo.

—Trrerrrr—— —
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Marchio avvolgibili

(PYC

Craality & Sustainability

L'uso del Marchio & consentito solo per avvolgibili prodotti dalle aziende aderenti al gruppo e che
soddisfano i seguenti criteri:

1. Formulazioni: sviluppo di formulazioni gsenti da piombo e, ove possibile, utilizzo di compound dotati
di marchio "G Compound”

2. Qualita: viene garantita I'idoneitd degll avwolgibill che rispettanc le performance tecniche previste
dalle norme UMNI EN 13659 & UNI EN 13245-1 con certificazione di ente terzo e sistema di controllo di
produzione secondo quanto previsto dalla norma 150 9000 o equivalente;

3. Ambiente: la societa che produce avwolgibili si impegna al riutilizzo di tutti | propri scarti di

produzione e a indirizzare a riciclo tutti gli avwolgibili recuperati a fine vita. La societa dichiara di
aderire al protocollo ambientale predisposto dal PAVC Forum Italia.

P— .

Dichiarazione di eco-compatibilita
e di lunga durata

Sulla base del rispetto dei criteri previsti dai marchi di qualita e sostenibilita ambientale, il PVC Forum
dichiara la sussistenza dei requisiti di Eco-compatibilita e di lunga durata del serramento e
dell’avvolgibile in FVC.

| pradotti a marchio garantiscono:

7 RISORSE: considerate naturali e ad oggi non rinnovabili per il 47% (petrolio) e inesauribili per il 53%
[sale)

7 RICICLABILITA': i prodotti sono riciclabili al 100%

= SICUREZZA: il processo produttivo avviene con i metodi di "best practices”™

7 DURATA: i prodotti, in condizioni standard di riferimento, mantengono inalterate le proprie
prestazioni per un periodo di almeno 30 anni

# CONFORMITA': | prodotti sono conformi alla normativa di riferimento e sono marcati CE

# REACH: le sostanze necessarie alla produzione del manufatti sono utilizzate in conformita e in piena
attuazione del Regolamento REACHh

7 METALLI PESANTI: | manufatti sono prodotti senza I'impiego di metalli pesanti. Nel caso di utilizzo di
materiale riciclato, la presenza di eventuali metalli pesanti & conforme ai limiti di legge e al REACh

= PLASTIFICANTI: | serramenti e gli avwolgibili sono realizzati con PVC rigido e quindi non sono presenti
plastificanti

= LCA: effettuata secondo le norme di riferimento (UNI EN 150 14040 e 14044)

e S—
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Grazie per I'attenzione

H
pYe I
PVC FORUM ITALIA N D L™
CENTRO DI INFORMATIOMNE SUL PVC

www.pvcforum.it www.sipvc.org
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IIP ISTITUTO ITALIANO PLASTICI SRL @
Certificazioni, Ispezioni, Prove
T ———

LA NORMA UNI E4
E LA CERTIFICASSE
PRODOTT(}
[TP UNI

Monza 16 aprile 2013

Piero Ricci
LLP. S.r.l.
Istituto Italiano dei Plasticl
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La verifica-della conformite——

Quando un utente acquista un manufatto per
la realizzazione di una qualsiasi opera, ha la
necessita di verificare la qualita del prodotto
acquistato  attraverso lesame della sua
rispondenza ai requisiti prescritti dalle
specifiche di riferimento in vigore

La-verifica-della conformite—

Sono possibili tre modalita differenti (che offrono
garanzie diverse) per il controllo della qualita di un
prodotto:

-DICHIARAZIONE DI CONFORMITA ' rilasciata dal
fornitore (“autocertificazione”)

-VERIFICA DELLA PRODUZIONE O DI UN LOTTO
SPECIFICO effettuata dall'acquirente in proprio o
utilizzando un organismo di ispezione (es. prove di
laboratorio, ispezioni presso il fornitore o cantiere ecc.)
-CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ DEL

PRODOTTO rilasciata da un organismo di
certificazione

£
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La Certificazione di Prodotto™

Per svolgere le attivita di certificazione dei prodotti-manufatti e delle
attivita di ispezione IIP:

« E abilitato da Accredia (Sistema nazionale per laccreditamento degli
organismi di certificazione ed ispezione);

+ Dispone di un laboratorio di caratterizzazione fisico-meccanica e di
misure fisiche-prestazionali sui manufatti abilitato da Accredia
(Sistema MNazionale per I'Accreditamento dei Laboratori);

» E autorizzato-notificato dai Ministeri dello Sviluppo Economico,
Interni ed Infrastrutture per specifiche attivita di ispezioni e prove in
supporto alla certificazione di natura obbligatoria - cogente, come
quelle richieste per la marcatura CE di manufatti per l'edilizia;

* Gestisce in esclusiva da UNI il marchio [IP-UNI di conformita dei
prodotti-manufatti alle norme UNI ed UNI-EN.

La-certificazione di prodotte——

A sequito di opportune verifiche di conformita ai
requisiti indicati in una specifica tecnica di
riferimento (norma, capitolato, legge ecc.) viene
rilasciata da una parte terza con struttura e capacita
specifiche nel settore di competenza la certificazione
di prodotto che si manifesta con [ ‘apposizione sui
manufatti di un marchio di conformita.

b
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Leggre norre—======

LE LEGGI sui prodotti sono documenti COGENTI e
quindi devono essere sempre applicate.

LE NORME DI PRODOTTO (se non esplicitamente
richiamate dalle leggi) sono documenti di riferimento
il cui rispetto € VOLONTARIO, si parla quindi di
certificazione volontaria, e che:

a) NON possono essere in contrasto con le leggi;
b) RICHIAMANQO le leggi applicabili;

¢) HANNQ REQUISITI SUPERIORI (o almeno
pari) a quelli delle leggi

e

p——

LO SCHEMA I.1.P. PER LA CERTIFICAZIONE
DEI PRODOTTI

Lo schema di certificazione di
LILP. prevede due fasi:

1) Ammissione al marchio
2) Sorveglianza continua

el
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I

Fase 1 - Ammissione al marchio

Verifica della capacita dellazienda di poter produrre nel tempo in
reg:fme di costanza di qualita (costanza del processo produttivo)
mediante:

a) controlli in ingresso sulle materie prime;

b) controlli sul processo di produzione e definizione dei
piani di controllo;

¢) controlli sul prodotto finito e definizione dei piani di
controllo;

d) rintracciabilita.

Effettuazione da parte di IIP delle prove di tipo previste dalla
normativa di riferimento che possono essere utilizzate anche come
prove iniziali di tipo ai fini della marcatura CE e per la
predisposizione delle DOP.

LA CERTIFICAZIONE CON I MARCHI IIP NON SI
LIMITA ALLA VERIFICA INZIALE (ITT) MA
PREVEDE IL CONTROLLO CONTINUO DEI
PRODUTTORI (LICENZIALTRI DEI MARCHI) PER
ASSICURARE AGLI UTILIZZATORI LA QUALITA
COSTANTE DEI PRODOTTI MARCHIATI.

of
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Fase 2 - Sorveglianza continua

Verifiche ispettive periodiche

a)

b)

per controllare il continuo mantenimento delle condizioni che
hanno portato alla certificazione (inclusa ripetizione delle
prove di caratterizzazione dei serramenti) ed il rispetto del
piano di controllo della produzione che deve essere seguito dal
licenziatario (BRT e PVT).

per verificare la risoluzione di tutte le eventuali non conformita

riscontrate nella verifica precedente o nelle prove di laboratorio
effettuate da 1.1.P.

") per verificare che il licenziatario abbia correttamente gestito

gli eventuali lotti di prodotto trovati non conformi in fase di
collaudo presso il laboratorio aziendale.

Ripetizione periodica delle prove di laboratorio sia presso il

licenziatario che presso il laboratorio di IIP.

vantaggi della certificazione di prodotto diHP=

-per gli utilizzatori

a) verifica da parte di un ente competente e indipendente:
della capacita del produttore di realizzare manufatti in
regimedi costanza di qualita”;

della conformita in fabbrica e sul mercato del prodotto ai
requisiti specificati per 'applicazione prevista e di idoneita
del sistema;

della conformita del prodotto ai requisiti di legge
specificati per l'applicazione prevista;

b) possibilita di attivita di ispezione e prova di specifici lotti

di prodotto.

o
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e
e

I NIARCHI RILASCIATI DALLP PERTA™
CERTIFICAZIONE DI DI PRODOTTO

9 PRODOTTI IN CONFORMITA' A PROGETTI DI NORMA

UNI E CEN, NORME DIVERSE DA UNI, CAPITOLATI E
SPECIFICHE TECNICHE

PRODOTTI IN CONFORMITA' ALLE SPECIFICHE NORME
UNI DI RIFERIMENTO CHE NE STABILISCONO
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONT

Regole particolari per la certificazione e la
licenza d’'uso del marchio IIP-UNI per
finestre e porte finestre pedonali in
materiale termoplastico senza
caratteristiche di resistenza al fuoco e/o
di tenuta al fumo in conformita alla
norma (UNI) EN 14351-1

2
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e

Il prodotto certificato deve avere
nome commerciale esclusivo.

Evidenza (certificazione e/o prove di
laboratorio previste) della conformita
dei profili utilizzati per la
realizzazione dei serramenti alla
normativa tecnica di riferimento UNI
EN 12608

3l
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PREVEDE (fin dal 01 febbraio 2010)

L’ INSERIMENTO NELLA
CERTIFICAZIONE DI TUTTE LE
CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE Al
FINI DELLA MARCATURA CE, CHE
SONO TUTTE RIPORTATE NEL
CERTIFICATO (CON LA RELATIVA
CLASSIFICAZIONE ORA PRESTAZIONE)

——

e —

PREVEDE INOLTRE LA VERIFICA
ALMENO ANNUALE PRESSO IL SITO DI
PRODUZIONE DEL FABBRICANTE DEL
PIANO DI CONTROLLO DI FABBRICA
(FPC).

PREVEDE LA RIPETIZIONE DELLE
PROVE INIZIALI DI TIPO.

3
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MARCHIATURA ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
CERTIFICATI

Sui i ifi [ :
etichetta che deve contenere :

e il marchio IIP UNI (vedi Regolamento Generale)
¢ il nome del fabbricante

¢ il numero distintivo IIP
L ]
L ]

il codice prodotto
la data di fabbricazione

* la classificazione per ciascuna delle proprieta

— =S = — _'__'_'_,.'—"""P.
IIP-UNI CE [IP-UNI CE Novita per il marchio

ITT X X X X

FPC X i [x x  Verifica del rispetto dell'annesso ZA
anche per aziende non 1SO goo

DoP X x  Verifica della documentazione
tecnica e della DOP

Sicurezza X Esempio verifica della vetreria UNI
EN 7697 e utilizzo di stabilizzanti al

CaZn

33
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Per ulteriori informazioni sullo schema di
certificazione e per le prove iniziali di tipo
contattare
IIP Srl
Ufficio Marketing
Ufficio Certificazione Prodotti
(tel.0392045700)

Grazie per l'attenzione

LA MARCATURA CE
DEI SERRAMENTI

E DELLE

CHIUSURE OSCURANTI

Maonza, 16 aprile 2013

Piero Ricci
I.LI.E. S.r.l.
Istituto Italiano dei Plastici
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g LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ai fini della marcatura CE dei serramenti e chiusure
oscuranti si applicano gli annessi ZA delle norme:

UNI EN 14351-1 - Finestre e porte esterne pedonali senza
caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al
fumo.

UNI EN 13659 - Chiusure oscuranti Requisiti prestazionali
compresa la sicurezza.

-~ REQUISITI PER LA MARCATURA CE DEI SERRAMENTI
[norma EN 14351-1)
PiETT L PREVET LVELLI & ELABSI i
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iy 8 ARl | PO | oo P
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FRESTRE PO | FLRIG B PER WIE D FUGH,
0N o i | el coeace) 2 .
(PR LS GERERIC = a
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"~ Sistemi oscuranti

[neema EM 13659

La norma specifica i requisiti prestazionali e di sicurezza delle seguenti
tipologie di chiusure oscuranti, e prodotti similari, inserite in edifici,
indipendentemente dal materiale con cui sono realizzate e dall'utilizzo
che ne verra fatto:

* tende esterne alla veneziana;

* chiusure oscuranti avvolgibili/a rullo/tapparelle/persiane avvolgibili;
* chiusure oscuranti a battente/persiane/imposte;

* chiusure oscuranti/scuri alla veneziana;

» chiusure oscuranti a soffietto;

» chiusure oscuranti/persiane a pannelli scorrevoli, aggettanti o meno
verso l'esterno.
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 REQUISITI PER LA MARCATURA CE DEI SISTEMI OSCURANTI

[norms EN 13659)
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CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA

+ E'SEMFPRE COMPITO DEL FABBRICANTE IL “PIANC DI CONTROLLO IN FABBRICA
“F.P.C" (FACTORY PRODUCTION CONTROL): TUTTI GLI ELEMENTI, I REQUISITI ED
I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL FABBRICANTE PER IL FR.C. DEVOMNO ESSERE
DOCUMENTATI IN MANIERA SISTEMATICA NELLA FORMA DI POLITICHE E
PROCEDURE SCRITTE

+ LA CONFORMITA' ALLA NORMA 1SO goor, INTEGRATA CON 1 REQUISITI DELLO
SPECIFICO PRODOTTO DA COSTRUZIONE, CONFERISCE “PRESUNZIONE DI
CONFORMITA™ Al REQUISITI DELLA CPD PER QUANTO ATTIENE IL CONTROLLO
DI PRODUZIONE IN FABBRICA E.R.C.
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PROVE INIZIALI DI TIPO

* IN ACCORDO CON QUANTO PREVISTO DALLUANNESSO ZA DELLE NORME DI
RIFERIMENTO LE PROVE INIZIALI D1 TIPO DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA UN
ENTE NOTIFICATO (COME BEL CASO DEI SERRAMENTI) O DAL FABBRICANTE
(COME NEL CASD DEI SISTEMI OSCURANTI) DICHIARANDO LE PRESTAZIONI DEL

PRODOTTO  FINITO IN  FUNZIOME  DEI  RISULTATI  OTTENUTI
SPERIMENTALMENTE.
* DEVONO ESSRE MANTENUTE OPPORTUNE RIEGISTRAZIONI DEI COLLAUDI

EFFETTUATI ED [ RAPPROTI DI PROVA DEVONO ESERE STRUTTURATI COME
PREVISTO DAI RISPETTIVI METODI DI ANALISL

Organismo notificato n°1597

P €
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PERMEABILITA ALLARIA
(UNI EN 1026 — UNI EN 12207)

E la caratteristica di una finestra chiusa di lasciare filtrare aria nel caso di una
differenza di pressione tra l'interno e l'esterno.

La permeabilita all'aria viene misurata in conformita alla norma UNI EN 1026:
al serramento (porta o finestra), montato su un apposito telaio di prova, viene
applicata una serie definita di pressioni di prova positive e negative
(depressioni) ed a ogni pressione di prova si procede a misurare il valore
corrispondente di permeabilita all'aria.

I risultati della prova vengono elaborati secondo la norma UNI EN 12207 che
prevede una classificazione in cinque classi (o, 1, 2, 3, 4) basata sulla
permeabilita all'aria dell'intera area del serramento e sulla permeabilita

all'aria dei lati apribili del serramento.

— TENUTA ALCACQUA
(UNI EN 1027 — UNI EN 12208)

La tenuta all’acqua viene misurata in conformita alla norma UNI EN 1027: sulla
superficie esterna del serramento (porta o finestra), montato su un apposito
telaio di prova, viene erogata con due metodologie:

@ A - per prodotti pienamente esposti

@ B - per prodotti parzialmente esposti

una determinata quantita di acqua mentre sono applicati incrementi di pressione
e registrate eventuali infiltrazioni d'acqua.

I risultati della prova vengono elaborati secondo la norma UNI EN 12208 che
prevede una classificazione in undici classi (o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, e “E") definita
sul livello di pressione a cui si registrano infiltrazioni d'acqua dal serramento.

In sostanza, si misura la capacita di impedire infiltrazioni d'acqua anche sotto
l'azione di una pressione differenziale tra interno e esterno.

3
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= RESISTENZA AL CARICO DEL \;'ENTO
(UNI EN 12211 - UNI EN 12210)

La resistenza al carico del vento viene misurata in conformita alla norma UNI
EN 12210: al serramento (porta o finestra), montato su un apposito telaio di
prova, viene applicata una serie definita di pressioni di prova positive e
negative (depressioni), compresa una prova di sicurezza, e si eseguono
misurazioni e controlli per verificare la deformazione frontale e la resistenza al
danneggiamento da carichi dovuti al vento.

I risultati della prova vengono elaborati secondo la norma UNI EN 12210 che
prevede una classificazione basata sulla combinazione della resistenza al vento
(classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 e "E") e della freccia relativa frontale (classi A, B e C) del
serramento.

Con questa prova si misura la capacita dell'infisso sottoposto a forti pressioni
efo depressioni, come quelle causate dal wvento, di mantenere una
deformazione ammissibile, di conservare le sue proprieta e di salvaguardare la
sicurezza degli utenti

- ISOLAMENTO ACUSTICO
(UNI EN ISO 140/3-5; UNI EN ISO 717-1;
EN 14351- 1 UNI EN 20140)

E la capacita di un elemento di edificio (serramenti, cassonetti, porte,ecc.)
di fornire protezione passiva contro il rumore, tutelando gli ambienti
interni delle abitazioni. Il valore riassuntivo che evidenzia il potere
fonoisolante del prodotto si esprime in decibel (dB) e si indica con Rw (C;
Ctr). Il valore in oggetto pud essere determinato con un metodo di prova
diretto, contenuto nella norma internazionale UNI EN 150 140/3
attraverso cui si rileva il potere fonoisolante del serramento installato su
una parete divisoria di una doppia camera riverberante, oppure in
alternativa utilizzando delle tabelle contenute nella norma EN 14351-1 che
per poter essere utilizzate richiedono da conoscenza della classe di
permeabilita all’aria del prodotto, il numero di guarnizionie il potere
fonoisolante della vetrocamera.
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" ISOLAMENTO TERMICO (UNI EN ISO
12567-1; UNI EN ISO 10077/1)

Il coefficiente di trasmittanza termica (Uw) indica quanta energia
(calore/refrigerazione) disperde il serramento attraverso la sua
superficie.

Per la sua determinazione o si utilizza un metodo di prova diretto come
per l'isolamento acustico oppure si inseriscono i dati relativi alle
proprieta termofisiche del serramento in un programma di calcolo
opportunamente predisposto ottenendo cosi il suo valore numerico. Il
coefficiente si esprime in [W/mzK].

L'entita di tale numero & direttamente proporzionale alla dispersione di
calore che si ha attraverso il serramento.

11P
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- Verifica della capacita portante dei
dispositivi di sicurezza

Verifica di resistenza a torsione statica simulante manovra
errata (UNI EN 14351, UNI EN 1p4609)

I dispositivi di sicurezza sono in grado di tenere in posizione I'anta per
6o s quando alla stessa sono applicati 350 N nel modo pit sfavorevole,
per posizione e direzione.

La capacita portante dei dispositivi di sicurezza risulta superiore al
valore soglia.

1IP
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- Verifica della resistenza al carico
del vento per sistemi oscuranti

UNI EN 1932:2002 Tende e chiusure oscuranti esterne -
Resistenza al carico del vento - Metodo di prova

La resistenza al vento di una chiusura oscurante & considerata la
sua capacita di resistere a carichi specifici, simulando l'azione
del vento in pressione positiva o negativa.

Il Costruttore deve sottoporre un campione rappresentativo della chiusura
oscurante ad un carico di prova e ad un carico di sicurezza, che simulano il
differenziale di pressione (differenza in pressione tra le due facce)
esercitato dal vento sull'esterno della chiusura rispettivamente in condizioni

11P
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- Verifica della resistenza al carico
del vento per sistemi oscuranti

normali e in condizioni di raffiche, ed osservare, se ci sono stati;

- deformazioni permanenti della chiusura;

- deformazioni permanenti dei dispositivi di fissaggio;

- deformazioni permanenti dei meccanismi di bloccaggio;

- uscite della chiusura dai suoi dispositivi di fissaggio, meccanismi di
bloccaggio e guide;

- rottura della chiusura;

- rottura dei dispositivi di fissaggio:

- rottura dei meccanismi di bloccaggio;

- variazione della forza di azionamento.
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LA CPR - Regolaméﬂto per i prnciﬁtti da
costruzione

-

* CPR = Regolamento per i Prodotti da Costruzione 305/2o1
Entra in vigore dal 24 aprile 2on

Abroga

* CPD = Direttiva per i Prodotti da Costruzione 89/106

E’ direttamente applicabile agli stati membri dal o1 luglio
2013 (rif. Articolo 68) senza necessita di recepimento.

1P
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| livelli di attestazione ed i compiti relativi

Eliminato il sistema di attestazione 2 ma non cambiano i
compiti delle parti in causa

. S —————

> —— — ____.--"'f'-‘-
LA CPR—Cosa cambia per i produttori di
serramenti e chiusure oscuranti?

* La dichiarazione di conformita (DoC) viene sostituita dalla
dichiarazione di prestazione (DoP) che diventa
OBBLIGATORIA per le forniture ai clienti
(carta+elettronica+web). La dichiarazione deve contenere
almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto
(annesso ZA delle norme di riferimento).

* La DoP descrive le prestazioni dei prodotti in relazione alle
caratteristiche essenziali conformemente alle specifiche
tecniche pertinenti (rif. Art. 6 e fac simile allegato I1I della
CPR)

2
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P TSTMPIO DI DO —
(rif. Allegato Il della CPR)

Dichiarazione di prestazione
n® (numero progressivo) del (data di emissione)
Codice di identificazione unico del prodotto tipo:
Finestra a due ante con anta ribalta 1200 mm x 2100 mm

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta
l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11
paragrafo 4:

es. Lotto (numero o codice); Data di produzione (giorno, mese ed
anno) ecc.

Uso previsto per il prodotto da costruzione:
Finestra esterna senza caratteristiche di resistenza al fuoco efo di
tenuta al fumo - Norma UNI EN 14351-1:2010

- — ESEMPIO D b T —
(rif. Allegato Il della CPR)

Nome commerciale del prodotto o marchio ai sensi dell'articolo
paragrafo s5:

Nome commerciale o logo registrato scelto dal fabbricante

Nome e indirizzo del fabbricante ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 5:
(Nome del fabbricante e ragione sociale)

Stabilimento di produzione di (citta)

Sede legale: Indirizzo (via, n® civico)

CAP, citta del sito produttivo e stato di appartenenza

Se opportuno nome e indirizzo del mandatario ai sensi dell’articolo
12 paragrafo 2:

Mominato mediante mandato scritto dal fabbricante per tenere
disponibile alle autorita nazionali la documentazione tecnica e la
DOP; cooperare con le autorita nazionali e fornire loro eventuali
informazioni sul prodotto
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M:ﬁ;‘:
(rif. Allegato Il della CPR)
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da
costruzione di cui all'allegato V:
3 (serramenti) o 4 (chiusure oscuranti)
Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da
costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: es.
serramenti a norma UNI EN 143511
Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. organismo notificato n® CPR 01597 ha effertuato
le prove iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione 3 (descrizione dei
compiti id parte terza di cui all'allegato V) e ha rilasciato i seguenti rapporti di
prova con le relative prestazioni:
(N & data di emissione Permeability allaria Daoag LN EN 1026 data
del rapporta) LIMI EM 12zo7:cdata
(M e data di emissione Tenuta allacqua Daoaged«Es UMI EN rwoz7:data -
del rapporto) UMI EN 12zo8:data
e

et —  ESEMPIODHbOP—= E—
(rif. Allegato Il della CPR)

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da
costruzione per il quale é stata rilasciata una valutazione tecnica europea

{Nome e numero di identificazione dell'organismo) ha rilasciato (numero
identificative della dichiarazione tecnica europea) in base a (numero di
riferimento per la valutazione tecnica) effettuata (descrizione dei compiti di parte
terza di cui all’allegato V)

Se la prestazione del prodotto & conforme alla prestazione dichiarata

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva
del fabbricante di cui sopra .

Firmato a nome e per conto di (Nome e funzione)

{luogo e data di rilascio) (firma)
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LA MARCATURACE
(rif. Articolo 9)

Marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto
da costruzione o su una etichetta ad esso applicata prima della immissione nel mercato
del prodotto.

La marcatura pud essere apposta sull'imballaggio o sui documenti di
accompagnamento qualora la natura del prodotto lo imponga o in caso di impossibilita
di riportarla direttamente sul prodotto o sulla etichetta.

La marcatura CE & seguita:
Dalle ultime due cifre dell'anno in cui & stata apposta per la prima volta
Dal nome e indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio che consente,
in modo semplice ed inequivocabile la sua identificazione
Dal codice unico di identificazione del prodotto tipo
Dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione
Dal livello o classe dichiarata
Dal riferimento della specifica tecnica armonizzata applicata
Dal numero di identificazione dell'organismo notificato (se applicabile)
Dall'uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata
Altre informazioni (es. rischi o applicazioni particolari)

—— - _'_____,_,—-'

ESEMPIO DI ETICHETTA

Azienda Mome societd ¢ ragione sociale Specifica armonizzata LIMT EM 14350-12200m0
Lito Mome della citts P ¢ codioe M7 della DoP per i
produttive dentificativo prodotto
Indirizzo della ~ Via, N® civico, CAP, citta e stato Identificazione del Finesira a due ante con

sede legale progdodto anta ribalta 1zo0 mm x

100 TNRITY, SCTiE,

data di produzione

inestra esterna senza caratteristiche di resistenza al fuoco efo di tenuata al fumo

Permeahility all'aria Daoa g

Temuta allacqua Daoaged «Ex

1
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— — ——
LA CPR — Cosa cambia per i produttori di
serramenti e chiusure oscuranti?

Devono inoltre essere messe a disposizione istruzioni ed
informazioni sulla sicurezza; poiché la CPR non indica
quali tipo di informazioni siano necessarie, si pud
interpretare che esse siano almeno le modalita di
immagazzinamento, trasporto ed installazione del prodotto.

1P

= — ____...-r""'f’-.ﬂ:.---
LA CPR — Cosa cambia per i produttori di
serramenti e chiusure oscuranti?

* Applicazione del 7° requisito essenziale (uso sostenibile
delle risorse naturali - sostenibilita ambientale) in fase di
sviluppo in ambito CEN con apposite linee guida.

che permette aqll SM
disposizioni che perm

demdlite in modo da assicurare la 505 t'-'l'llblllhi I'*IE-II uso delle risorse r1¢11uraI|
in termini di:

lita di opere, matenali e parti dopo demelizione;
a delle opere;
» impiego nelle opere di materie prime e secondarie compatibili con 'ambiente
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